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בגגות,  ביותר  הרגישות  הנקודות  מנת לתת פתרון לאחת  על  פותחו  קיסנר  KADS של חברת  נקזי 
מרפסות וחדרים רטובים: החיבור בין שכבת האיטום לצינור המרזב. נקזי KADS משלבים במוצר אחד 

פתרונות משולבים הן לבעיית האיטום והן לבעיית המים הלכודים בין שכבות הריצוף השונות.

:KADS שיטת האיטום בנקזי
נקזי KADS לאיטום מושלם מגיעים עם 2 סוגי יריעות : יריעת איטום ביטומנית בעלת תו תקן אירופאי 
EN13707 המחוברת לגוף הנקז בהלחמה חרושתית מקצועית במיוחד או עם יריעת איטום קרדית 
200 מיקרון ומכוסה בסיבי פייבר. היריעה הקרדית  )KERDI 200( העשויה מפוליאטילן גמיש בעובי 
אטומה לחלוטין למים והיא מיועדת למקומות בהם משתמשים במריחה צמנטית ובדבקים. לצורך 
אטימה מושלמת מחוזקות היריעות ע"י טבעת נירוסטה, ברגי נירוסטה וגומי אטימה )ביריעה הקרדית(.

את נקזי KADS ניתן לחבר ליריעות האיטום הקיימות בשיטת ההלחמה או בשיטת המריחה. 

:KADS שיטת הניקוז הכפול בנקזי
בין השכבות השונות  לכודים  KADS בא לפתור את הבעיה של מים  נקזי  פטנט הניקוז הכפול של 
וגם את  נזק מתמשך. פטנט הניקוז הכפול מאפשר לנקז גם את המים שמעל הריצוף  כדי למנוע 
המים החודרים תחת הריצוף ע"י אביזר קישור בעל חורים קטנים המאפשרים למים הלכודים לחדור 

ישירות לתוך המרזב. פטנט זה ניתן ליישום במרפסות, גגות מרוצפים וחדרים רטובים.

:KADS הדגמים הקיימים בסידרת נקזי

מערכות ניקוז למשטחים מרוצפים

KADS מערכות ניקוז
 KADS נקז כפול

2



www.kisner.co.il                                        נ.קיסנר בע"מ - יבוא ושיווק אביזרי צנרת ואיטום     

מערכות ניקוז לגג

3

לפני העבודה:
מומלץ להשתמש בנקזי KADS בעלי יריעות איטום לאטימה מירבית בין המרזב    

לבין שכבת האיטום.
הקיים. המרזב  ולגודל  בשטח  המיושם  האיטום  לסוג  הנקז  סוג  את  להתאים  יש    

במשטחים מרוצפים, חובה לחבר את הנקז לפני מילוי השטח בחומר המילוי אולם ניתן    
לבצע את חיבור הנקז למרזב לפני או אחרי יציקת הבטון )כל עוד המרזב נשאר גלוי(.
יש לוודא המצאות אטם גומי בקצה הנקז לאטימה מושלמת בין צינור המים לנקז.   

בזמן המילוי )משטחים מרוצפים(:
כדי למצות את יכולת הניקוז הכפול יש להניח את הנקז בנקודה הנמוכה ביותר   

במשטח העבודה וליצור שיפוע שלילי לכיוונו.
אביזר  להניח סביב  אנו ממליצים  לתוך המרזב  וחול  לכלוך  כניסת  למנוע  כדי    

הקישור יריעה גיאוטכנית מחוררת.

בזמן פריסת שכבת האיטום:
לאחר חיבור הנקז יש לוודא שיריעת האיטום נמצאת בגובה שכבת האיטום ולא    

מרוחקת ממנה.
ביריעות ביטומניות, לאחר פריסת שכבת האיטום השנייה יש לחתוך את היריעה   

המכסה על הנקז.
לאחר יישום השכבה השנייה של האיטום מומלץ לשים "פקק" בקצה הנקז כדי    

למנוע חדירה של חומרים ולכלוך מהמשך העבודה.

בזמן הריצוף:
הריצוף,  עם   0 בגובה  נמצא  ההגבהה  שקצה  לוודא  יש  מרוצפים  במשטחים    

במידה ולא ניתן לחתוך את ההגבהה או לשים הגבהה אחת על גבי השנייה.

המלצות למתכנן ולמתקין:
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נקז ביטומני לניקוז כפול של משטחים מרוצפים

KADS עם יריעה ביטומנית המיועד לניקוז כפול של משטחים מרוצפים בא לפתור את הבעיה של מים לכודים בין  נקז 
השכבות השונות כדי למנוע נזק מתמשך. פטנט הניקוז הכפול מאפשר לנקז גם את המים שמעל הריצוף וגם את המים 
וברגי  נירוסטה  טבעת  ע"י  המתבצע  הנקז  לבין  האיטום  יריעת  בין  אחיד  חיבור  מאפשר  הנקז  הריצוף.   תחת  החודרים 

נירוסטה. 
מ"מ(,              62-75(  3" לצינורות  התחברות  המאפשרים  אנכיים  גדלים   3 ב-  מגיעים  מרוצפים  משטחים  לניקוז   KADS נקזי 
"4 )90-110 מ"מ(, "6 )148-160 מ"מ( ובזוית המאפשר חיבור לנקז "3 )62-75 מ"מ(. הנקזים יוצרו בטכנולוגיה חדשנית 

והם עשויים מ PP העמיד בשינויי טמפרטורות ולחצים משתנים. כמו כן הינם עמידים לאורך שנים.

לוודא  יש  שקע-תקע,  בשיטת  בבטון  השקוע  המים  לצינור  לחבר  יש   KADS נקז  את   .1
המצאות אטם גומי בקצה הנקז לאטימה מושלמת בין צינור המים לנקז. לאחר חיבור הנקז 

יש לוודא שפני הנקז הינם הנמוכים ביותר במשטח העבודה.
לפרוס את היריעה הביטומנית של משטח העבודה מתחת ליריעה הביטומנית של הנקז   .2
ולהלחים עם יריעת הנקז. לאחר מכן יש לפרוס יריעה מעל יריעת הנקז ולהלחים גם אותה.
לאחר חיבור נקז KADS לצינור המים ויישום היריעות יש לחתוך את היריעה שחוסמת את    .3

פתח הניקוז.
במשטחים המיועדים לריצוף יש לחבר את אביזר הקישור לפתח הנקז מלמעלה, בלחיצה   .4

חזקה עד שחורי הניקוז יהיו בגובה הנקז.
לאחר מכן  יש לחבר את ההגבהה  לאביזר הקישור ע"י לחיצה בכח לתוך אביזר הקישור.  .5

של  חדירה  למניעת  אחר  מצעי  כל  או  "פקק"  ע"י  הפתח  את  לסתום  מומלץ  זה,  בשלב   .6
לכלוכים מהמשך הבניה.

לאחר מילוי החומר יש להקפיד שהריצוף נמצא בגובה השפה של ההגבהה, במידת הצורך   .7
ניתן לחתוך את החלק התחתון של ההגבהה ע"י משור או דיסק.

בסיום הריצוף יש להניח את רשת הנירוסטה בתוך ההגבהה.  .8

נקזי KADS עם יריעה ביטומנית 

floor

sealing level

רשת נירוסטה

הגבהה

אביזר קישור טבעת נירוסטה
וברגי נירוסטה

גומי אטימה

יריעה ביטומנית

ניתן להשיג את נקז KADS לניקוז כפול עם יריעה ביטומנית גם בזוית של 90 מעלות. נקז זה מגיע בקוטר המתאים לצינור "3 )62-75 מ"מ(. 
כדי לחבר אותו לצינורות בקטרים גדולים יותר יש להתקין מתאם סטנדרטי בין צינור "3 לקוטר הצינור הרצוי.  

נקז PP המיוצר בטכנולוגיה חדשנית ועמיד בשינויי טמפרטורות.  •
גומי אטימה המאפשר חיבור אטום במיוחד בין הצינור הקיים לנקז.  •

EN13707 יריעה ביטומנית בעלת תקן אירופאי  •
טבעת נירוסטה וברגי נירוסטה המחוברים בטכנולוגיה מיוחדת למניעת חדירת מים.  •

לתוך  לריצוף  שמתחת  המים  חדירת  את  מאפשר  ההגבהה,  לבין  הנקז  הקישור בין  אביזר   •
המרזב ע"י פתחים מיוחדים הקיימים בתחתיתו.

הגבהה מחורצת המיועדת לחבר בין הנקז לבין הריצוף, ניתן לחתוך את ההגבהה או לחבר   •
מספר הגבהות אחד ע"ג השני.

רשת נירוסטה בגימור מבריק להנחה בגובה הריצוף.   •

חלקי הנקז

 הוראות התקנה

4
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נקז קרדי לניקוז כפול של משטחים מרוצפים

5

בין  לכודים  מים  כפול של משטחים מרוצפים בא לפתור את הבעיה של  לניקוז   יריעה קרדית המיועד  KADS עם  נקז 
השכבות השונות כדי למנוע נזק מתמשך. פטנט הניקוז הכפול מאפשר לנקז גם את המים שמעל הריצוף וגם את המים 
ברגי  נירוסטה,  טבעת  ע"י  המתבצע  הנקז  לבין  האיטום  יריעת  בין  אחיד  חיבור  מאפשר  הנקז  הריצוף.   תחת  החודרים 

נירוסטה וגומי אטימה.
מ"מ(,              62-75(  3" לצינורות  התחברות  המאפשרים  אנכיים  גדלים   3 ב-  מגיעים  מרוצפים  משטחים  לניקוז   KADS נקזי 
"4 )90-110 מ"מ(, "6 )148-160 מ"מ( ובזוית המאפשר חיבור לנקז "3 )62-75 מ"מ(. הנקזים יוצרו בטכנולוגיה חדשנית 

והם עשויים מ PP העמיד בשינויי טמפרטורות ולחצים משתנים. כמו כן הינם עמידים לאורך שנים.

רשת נירוסטה

הגבהה

אביזר קישור טבעת נירוסטה, ברגי נירוסטה
וגומי אטימה

גומי אטימה

יריעה קרדית

לוודא  יש  שקע-תקע,  בשיטת  בבטון  השקוע  המים  לצינור  לחבר  יש   KADS נקז  את    .1
חיבור  לנקז. לאחר  צינור המים  בין  גומי בקצה הנקז לאטימה מושלמת  המצאות אטם 

הנקז יש לוודא שפני הנקז הינם הנמוכים ביותר במשטח העבודה.
להניח יריעה קרדית תחת הנקז ולמרוח אותה יחד עם היריעה של הנקז. לאחר מכן יש    .2

להניח יריעה נוספת על היריעה של הנקז ולמרוח גם אותה.
במשטחים המיועדים לריצוף יש לחבר את אביזר הקישור לפתח הנקז מלמעלה, בלחיצה    .3

חזקה עד שחורי הניקוז יהיו בגובה הנקז.
לאחר מכן  יש לחבר את ההגבהה  לאביזר הקישור ע"י לחיצה בכח לתוך אביזר הקישור.   .4
בשלב זה, מומלץ לסתום את הפתח ע"י "פקק" או כל מצעי אחר למניעת חדירה של    .5

לכלוכים מהמשך הבניה.
במידת  ההגבהה,  של  השפה  בגובה  נמצא  שהריצוף  להקפיד  יש  החומר  מילוי  לאחר     .6

הצורך ניתן לחתוך את החלק התחתון של ההגבהה ע"י משור או דיסק.
בסיום הריצוף יש להניח את רשת הנירוסטה בתוך ההגבהה.   .7

נקזי KADS עם יריעה קרדית 

floor

sealing level

ניתן להשיג את נקז KADS לניקוז כפול עם יריעה קרדית גם בזוית של 90 מעלות. נקז זה מגיע בקוטר המתאים לצינור "3 )62-75 מ"מ(. 
כדי לחבר אותו לצינורות בקטרים גדולים יותר יש להתקין מתאם סטנדרטי בין צינור "3 לקוטר הצינור הרצוי.   

חלקי הנקז

 הוראות התקנה

• נקז PP המיוצר בטכנולוגיה חדשנית ועמיד בשינויי טמפרטורות.
• גומי אטימה המאפשר חיבור אטום במיוחד בין הצינור הקיים לנקז.

• יריעה קרדית - KERDI 200 – הינה יריעת איטום העשויה מפוליאטילן גמיש בעובי 200 מיקרון 
בהם  במקומות  מיועדת  והיא  למים  לחלוטין  אטומה  הקרדית  היריעה  פייבר.  בסיבי  ומכוסה 

משתמשים במריחה צמנטית ובדבקים.
וגומי אטימה המחוברים בטכנולוגיה מיוחדת למניעת חדירת  נירוסטה  נירוסטה, ברגי  • טבעת 

מים.
לתוך  לריצוף  שמתחת  המים  חדירת  את  מאפשר  ההגבהה,  לבין  הנקז  הקישור בין  אביזר   •

המרזב ע"י פתחים מיוחדים הקיימים בתחתיתו.
ניתן לחתוך את ההגבהה או לחבר  • הגבהה מחורצת המיועדת לחבר בין הנקז לבין הריצוף, 

מספר הגבהות אחד ע"ג השני.
• רשת נירוסטה בגימור מבריק להנחה בגובה הריצוף. 
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נקז ביטומני לגגות ולמשטחים שאינם מרוצפים

נקז KADS עם היריעה הביטומנית, המיועד לניקוז גגות בא לתת פתרון לבעיית החיבור בין יריעות האיטום למרזב, כדי 
למנוע נזק מתמשך. הנקז מאפשר חיבור אחיד בין יריעת האיטום לבין הנקז. החיבור בין גוף הנקז ליריעה מתבצע בהלחמה 

חרושתית מקצועית במיוחד ובנוסף מהודקת ע"י טבעת נירוסטה וברגי נירוסטה.
נקזי KADS לניקוז גגות מגיעים ב- 3 גדלים אנכיים המאפשרים התחברות לצינורות "3 )62-75 מ"מ(, "4 )90-110 מ"מ(, "6 
)148-160 מ"מ( ובזוית המאפשר חיבור לנקז "3 )62-75 מ"מ(. הנקזים יוצרו בטכנולוגיה חדשנית והם עשויים מ PP העמיד 

בשינויי טמפרטורות ולחצים משתנים. כמו כן הינם עמידים לאורך שנים.

 
את נקז KADS יש לחבר לצינור המים השקוע בבטון בשיטת שקע-תקע, יש לוודא   .1
לאחר  לנקז.  המים  צינור  בין  מושלמת  לאטימה  הנקז  בקצה  גומי  אטם  המצאות 

חיבור הנקז יש לוודא שפני הנקז הינם הנמוכים ביותר במשטח העבודה.
לפרוס את היריעה הביטומנית של משטח העבודה מתחת ליריעה הביטומנית של   .2

אהנקז ולהלחים עם יריעת הנקז. לאחר מכן יש לפרוס יריעה מעל יריעת הנקז ולה
לחים גם אותה.

לאחר חיבור נקז KADS לצינור המים ויישום היריעות יש לחתוך את פתח הניקוז   .3
ולסתום אותו ע"י "פקק" או כל מצעי אחר למניעת חדירה של לכלוכים מהמשך 

הבניה.
4. למניעת חדירה של עלים, שקיות ניילון, ציפורים וכדו' יש לחבר את "כובע האויר" 
3 ברגים וחיבורם מחדש דרך "כובע האויר". חיבור זה מאא  הייעודי ע"י פתיחה של

פשר הגנה לאורך שנים.

נקזי KADS עם יריעה ביטומנית 

sealing level נקז PP המיוצר בטכנולוגיה חדשנית ועמיד בשינויי טמפרטורות.  •
גומי אטימה המאפשר חיבור אטום במיוחד בין הצינור הקיים לנקז.  •

EN13707 יריעה ביטומנית בעלת תקן אירופאי  •
טבעת נירוסטה וברגי נירוסטה המחוברים בטכנולוגיה מיוחדת למניעת חדירת מים.  •

כובע אויר - למניעת חדירה של עלים, שקיות ניילון, ציפורים וכדו'. ניתן להשתמש   •
גם בכובע אויר מתכת מגולוון )בהזמנה מראש(.

ניתן להשיג את נקז KADS לניקוז כפול עם יריעה ביטומנית גם בזוית של 90 מעלות. נקז זה מגיע בקוטר המתאים לצינור "3 )62-75 מ"מ(. 
כדי לחבר אותו לצינורות בקטרים גדולים יותר יש להתקין מתאם סטנדרטי בין צינור "3 לקוטר הצינור הרצוי.  

חלקי הנקז

 הוראות התקנה

כובע אוויר

טבעת נירוסטה
וברגי נירוסטה

גומי אטימה

יריעה ביטומנית
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נקז קרדי לגגות ולמשטחים שאינם מרוצפים

נקז KADS עם היריעה הקרדית המיועד לניקוז גגות בא לתת פתרון לבעיית החיבור בין יריעות האיטום למרזב, כדי למנוע 
נזק מתמשך. הנקז מאפשר חיבור אחיד בין יריעת האיטום לבין הנקז. החיבור בין גוף הנקז ליריעה מתבצע ע"י טבעת 

נירוסטה, ברגי נירוסטה וגומי אטימה.
נקזי KADS לניקוז גגות מגיעים ב- 3 גדלים אנכיים המאפשרים התחברות לצינורות "3 )62-75 מ"מ(, "4 )90-110 מ"מ(, "6 
)148-160 מ"מ( ובזוית המאפשר חיבור לנקז "3 )62-75 מ"מ(. הנקזים יוצרו בטכנולוגיה חדשנית והם עשויים מ PP העמיד 

בשינויי טמפרטורות ולחצים משתנים. כמו כן הינם עמידים לאורך שנים.

נקז PP המיוצר בטכנולוגיה חדשנית ועמיד בשינויי טמפרטורות.  •
גומי אטימה המאפשר חיבור אטום במיוחד בין הצינור הקיים לנקז.  •

יריעה קרדית - KERDI 200 – הינה יריעת איטום העשויה מפוליאטילן גמיש בעובי   •
200 מיקרון ומכוסה בסיבי פייבר. היריעה הקרדית אטומה לחלוטין למים והיא מיועדת 

במקומות בהם משתמשים במריחה צמנטית ובדבקים.
טבעת נירוסטה, ברגי נירוסטה וגומי אטימה המחוברים בטכנולוגיה מיוחדת למניעת   •

חדירת מים.
כובע אויר - למניעת חדירה של עלים, שקיות ניילון, ציפורים וכדו'. ניתן להשתמש גם   •

בכובע אויר מתכת מגולוון )בהזמנה מראש(.

נקזי KADS עם יריעה קרדית 

 

Leaf holder 

Seal 

sheet 
drain 

sealing level

ניתן להשיג את נקז KADS לניקוז כפול עם יריעה קרדית גם בזוית של 90 מעלות. נקז זה מגיע בקוטר המתאים לצינור "3 )70-75 מ"מ(. 
כדי לחבר אותו לצינורות בקטרים גדולים יותר יש להתקין מתאם סטנדרטי בין צינור "3 לקוטר הצינור הרצוי.

טבעת נירוסטה, ברגי נירוסטה
וגומי אטימה

חלקי הנקז

 הוראות התקנה

את נקז KADS יש לחבר לצינור המים השקוע בבטון בשיטת שקע-תקע, יש לוודא    .1
המצאות אטם גומי בקצה הנקז לאטימה מושלמת בין צינור המים לנקז. לאחר חיבור 

הנקז יש לוודא שפני הנקז הינם הנמוכים ביותר במשטח העבודה.
KADS לצינור המים ויישום היריעות יש לחתוך את פתח הניקוז  לאחר חיבור נקז   .2
ולסתום אותו ע"י "פקק" או כל מצעי אחר למניעת חדירה של לכלוכים מהמשך הבניה.

למניעת חדירה של עלים, שקיות ניילון, ציפורים וכדו' יש לחבר את "כובע האויר" הייעודי   .3
ע"י פתיחה של 3 ברגים וחיבורם מחדש דרך "כובע האויר". חיבור זה מאפשר הגנה 

לאורך שנים.

7

כובע אוויר

גומי אטימה

יריעה קרדית
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KADS מערכות ניקוז
KADS פירוט מוצרי

גודל הנקז     מתאים למרזב   קוטר חיצוני   קוטר עליון   עובי נקז    עובי כולל גומי
מ"מ   מ"מ   מ"מ   מ"מ   מ"מ   מ"מ  

10   3  120   56   62-75     3"  
10   3  120   85   90-110     4"  
14   3  165   134   140-160     6"  
זוויתי "3     75   75   120  3   -  

A A

A

70

270

72

175

B

A
270

15
0

16
8

אורך הנקז האנכי: 15 ס"מ
אורך הנקז הזויתי: כללי: 22.5 ס"מ ממרכז הנקז עד הקצה: 18 ס"מ, גובה הנקז: 7.3 ס"מ , זוית הנקז: 90 מעלות 

רוחב הזוית: 9.25 ס"מ

מידהקוד
3"
4"
6"

 

מידה
3"

 

נקז אנכי עם יריעה ביטומנית
מתאים להלחמה עם יריעת האיטום 

הביטומנית.

נקז אופקי )זויתי( עם יריעה 
ביטומנית

מתאים להלחמה עם יריעת האיטום 
הביטומנית.

ניתן לחבר את הנקז לכל קוטר צינור ע"י
'מעבר' בין צינור "3 לקוטר הרצוי.

9000153
9000154
9000174

9000155
קוד

מידהקוד
3"

4"

6" 

מידה
3"

 

נקז אנכי עם יריעה קרדית
.KERDI 200 - יריעה קרדית

היריעה הקרדית אטומה לחלוטין למים 
והיא מיועדת במקומות בהם משתמשים 

במריחה צמנטית ובדבקים.

נקז אופקי )זויתי( עם יריעה 
קרדית

מתאים לאיטום במריחה צמנטית ואקרילית
ניתן לחבר את הנקז לכל קוטר צינור ע"י

'מעבר' בין צינור "3 לקוטר הרצוי.

9000144
9000143
9000146

9000156
קוד
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KADS  אביזרים למוצרי
KADS מערכות ניקוז

מידה
3" - 4"

    6"

 

אביזר קישור
אביזר המקשר בין המרזב ובין ההגבהה.

בעל חורים קטנים המאפשרים למים 
המחלחלים תחת הריצוף להתנקז למרזב

9000028
9000175

קוד
120
99

13
41

120

מידה
10 * 10
15 * 15

רשת נירוסטה
רשת נירוסטה להתקנה בהגבהה 

בגובה הריצוף.

*ניתן להשיג גם בפלסטיק

9000045
9000046

 

קוד

10
7

107

9

מידה
    3"
    4"
    6"

גומי אטימה
משמש לאטימה מירבית בין הנקז 

למרזב
9000073
9000074
9000076

67קוד

121

 85 

מידה
10 * 10
15 * 15

   

הגבהה
אביזר המקשר בין הריצוף למרזב.

מתחבר באופן ישיר בין אביזר הקישור 
לרשת העליונה. ניתן לחיתוך ולהארכה.

9000035
9000036

 

קוד

110

11
0

10
0

מידה
3" - 4"

   6"
   

כובע אוויר
מיועד לגגות ולמשטחים שאינם 

מרוצפים.
מונע חדירת עלים וחפצים אחרים לתוך 

המרזב ומאפשר ניקוז ניטבי של מי 
גשמים ומים ממקור אחר.

9000053
9000056

קוד

139

75
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צווארוני איטום ליריעות איטום ביטומניות

מעברי צנרת חרושתיים המכונים צווארוני איטום מיועדים למניעת דליפת מים , נזקי עובש ונזקי רטיבות אחרים. הצווארונים 
מתאימים להעברת צנרת בכל קוטר בגגות, תקרות, קירות ורצפות.

הצווארונים מגיעים בשלושה גדלים 50-70 מ"מ,  100-110מ"מ, 150-165 מ"מ ובשני סוגי יריעות איטום : יריעה המיועדת 
לחומרים ביטומניים ויריעה המיועדת לחומרי מריחה.

חלקי הצווארון:
גומי EPDM איכותי המקנה למוצר עמידות בטמפרטורות קיצוניות ולחצי תלישה גבוהים.

יריעת איטום בעלת הדבקה דו צדדית לחומרים ביטומניים.
החיבור בין הגומי ליריעת האיטום מתבצע בפטנט מיוחד המונע הפרדות עתידית.

 KADS צווארוני איטום למעברי צנרת  

להלביש את הצווארון על הצינור הרלוונטי.  .1
לחמם את שכבת האיטום הראשונה שעליה יונח הצווארון.  .2

להסיר את נייר המגן מהחלק התחתון של היריעה בצווארון, להניח את הצווארון על שכבת האיטום   .3
הראשונה ולהדק ביניהם היטב.

לחמם את יריעת האיטום השנייה, להסיר את נייר המגן מהחלק העליון של היריעה בצווארון, להניח    . 4
את היריעה השנייה ולהדק ביניהם היטב.

 הוראות התקנה הוראות התקנה

70-50 מ"מ צווארון איטום ביטומני  

100-110 מ"מ צווארון איטום ביטומני  

150-165 מ"מ צווארון איטום ביטומני  

 9003050

 9003100

 9003150

קוד

קוד

קוד
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צווארוני איטום ליריעות איטום בשיטת המריחה

11

מעברי צנרת חרושתיים המכונים צווארוני איטום מיועדים למניעת דליפת מים, נזקי עובש ונזקי רטיבות אחרים. הצווארונים 
מתאימים להעברת צנרת בכל קוטר בגגות, תקרות, קירות ורצפות.

הצווארונים מגיעים בשלושה גדלים 50-70 מ"מ, 100-110מ"מ ו 150-165 מ"מ ובשני סוגי יריעות איטום : יריעה המיועדת 
לחומרים ביטומניים ויריעה המיועדת לחומרי מריחה.

חלקי הצווארון:
גומי EPDM איכותי המקנה למוצר עמידות בטמפרטורות קיצוניות ולחצי תלישה גבוהים.

יריעת לבד איכותית המתאימה לאיטום במריחה צמנטית ואקרילית.
החיבור בין הגומי ליריעת האיטום מתבצע בפטנט מיוחד המונע הפרדות עתידית.

 KADS צווארוני איטום למעברי צנרת  

1.   להלביש את הצווארון על הצינור הרלוונטי. 
2.   להניח את הצווארון על שכבת האיטום הראשונית ולמרוח / להדביק אותו למשטח.

3.   להדק את צווארון האיטום על משטח העבודה.
4.   למרוח את משטח העבודה ואת גב היריעה יחד בשכבת האיטום השנייה.

 הוראות התקנה

70-50 מ"מ צווארון איטום קרדי  

100-110 מ"מ צווארון איטום קרדי  

150-165 מ"מ צווארון איטום קרדי  

 9003050

 9003100

 9003150

קוד

קוד

קוד



קצת עלינו...

נ. קיסנר בע"מ
רחוב גבולות 10, גבעתיים 532610

 03-9791465 טל:  
03-9772852 פקס:  

053-7773418 - ניר נייד:  
w w w . k i s n e r . c o . i l אתר: 
n i r @ k i s n e r . c o . i l דוא"ל: 

לקטלוג דיגיטלי

חברת נ. קיסנר הוקמה בשנת 1982 ומאז רכשה ניסיון רב בתחום מוצרי האיטום. אנו עמלים כל 
העת על שיפור המוצרים המסופקים ללקוחותינו. אנשי המקצוע בחברתנו מעורבים באופן ישיר 
בייצור המוצרים שאנו משווקים, תוך דגש על איכות ללא פשרות ושימוש בידע הרב שרכשנו 

במהלך שנות הפעילות הרבות.

נ. קיסנר בע"מ מייצרת סוגים שונים של נקזים ואביזרים משלימים לתחום האיטום, לשלב הגמר 
של עבודות בגגות, מרפסות וטרסות, חצרות וסביב בריכות. מוצרינו תואמים לכל סוגי האיטום 
המבוססים על חומרים ביטומניים  KERDI, TPO, PVC וכדו' ומתאימים לנקודות הרגישות כדוגמת 

ניקוז גגות, צינורות איוורור וכדו'.

חומרי גלם בהם אנו משתמשים הינם באיכות מעולה המרכיבים מוצר מוגמר הניתן ליישם בכל תנאי 
מזג אוויר ומבטיח עמידות מצוינת ללהבות ולטמפרטורות נמוכות מאוד )40oC-(. העמידות הגבוהה 

של מוצרינו בשילוב עם יישום קל במיוחד הופכת את מוצרי קיסנר לשם דבר בתחום האיטום.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובכל בקשה ולהתאים את מוצרינו לצרככם.


