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MC Montan Injekt

תחנת הכוח הגרעינית רוסטוב
ביסוס לוחות ועצירת התיישבויות



מגדל קירורתעלת ניקוז



דחיסת הקרקע מתחת ללוח תעלת הניקוז: המטרה



עומק הזרקה של  : תוצאות ראשונות של בדיקת פנטרומטר
שני מטרים מספיק



יציאה לקטע ניסוי. 3
תרשים ההזרקה

שלוש רמות הזרקה

שתי רמות הזרקה



ציוד באתר הפרויקט
GX 45 PUמחורר + 
MC-I 700משאבת שטיפה + 



ציוד באתר הפרויקט

(מטר/מ"מ-/+0.1דיוק )פלס לייזר 



ציוד באתר הפרויקט
:צינורות הזרקה

'מ1.0
'מ1.5
'מ2.0



פנטרומטרבדיקת 
(דינמית)



הזרקה



הזרקה



תוצאות ראשונות



תוצאות ראשונות
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Before Injection
(hole №7)

After Injection
(hole №11)

צריכה ממוצעת
ק קרקע"מ1/ חומר ליטר 10

:תוצאות ראשונות של בדיקת פנטרומטר

לפני הזרקה אחרי הזרקה





MC Montan Injekt

פירי מכרות הבדיל בסקורייר
ייצוב הקרקע





תמונת מכרה הבדיל בסקורייר











תכנון התערובת

▪ MC-Montan Injekt FS Comp ‘A’   20     liter

+ MC-Montan Injekt FR Comp ‘A’   0.15 liter

+ MC-Additiv FS                         0.4 liter

+ addition of water to ‘Comp. A’ 0.4 liter

▪ MC-Montan Injekt F Comp ‘B’   20 liter

ל"הוספת מים לנ



:נפחי המוצר נקבעו כלהלן

רפויהצינור הזרקה להרמת קרקע מ "מ150/ ליטר 5▪
צינור הזרקה להרמת  קרקע צפופה  מ "מ150/ ליטר 3▪

(מתחת למסילת הברזל)

: רמז
כל האזורים המוזרקים שמתחת למסילת הברזל היו תחת  

מתחת למסילת  ' מ1.1-ההזרקה נעצרה כ. ניטור מתמיד
.כדי למנוע הרמה לא מכוונת, הברזל





wetransfer-c96426/V0003.MOV




wetransfer-c96426/V0007.MOV


גיאוטכניקההזרקות 
קונסולידציה של הקרקע והרמה מבנית
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