
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

     EXTecnocoat P-2049טכנוקוט 
 פוליאוראה טהורה לאיטום מפני מים, מתפשטת ובעלת הגנה תרמית 

 

 מפרט טכני        

, קרית גת, 1300ת.ד.  13טכנולוגיות מתקדמות לבניה, הבונים א.צ. 
8211202 

9240091-08פקס.  9150190-08טל.    www.azmarketing.co.il 

10/05/2021תאריך עדכון:   

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ותכונותתיאור 
( דו רכיבית בעלת תכונות  100%ממברנת פוליאוראה טהורה ) ▪

 תרמיות והתפשטות 

 מתאים לאיטום מפני מים, בידוד תרמי, הגנה ואיטום כלליים  ▪

, בעלת גימור אחיד יוצר ממברנה רציפה ומוצקה ללא מישקים ▪

 ותכונות תחזוקה וניקוי אופטימליים 

 מנפחה המקורי 5-7יישום הפוליאורה מתפשטת פי הלאחר  ▪

 מקנה יציבות ועמידות גבוהות  ▪

 מכונת התזה לפוליאוראה ליישום באמצעות  ▪

 מאושר ליישום בשיפוע אפס  ▪

 שניות בלבד  3-5זמן ייבוש של  ▪

 24שעות )זמן אופטימלי כעבור  3-מספק איטום תוך פחות מ ▪

 שעות(

ליישום באזורים לא  מתאים את עצמו לכל משטח ואידיאלי  ▪

 ישרים

 שימושים
 -לאיטום מפני מים והגנה על

 משופעים, מרפסות ואלמנטים תלויים גגות  ▪

 קירות תומכים ויסודות  ▪

 גגות אסבסט  ▪

 תשתיות 
 בטון  ▪

 מלט  ▪

 פוליאוריטאן  ▪

 עץ  ▪

 מתכת ▪

 ועוד ▪

 הכנות שטח 
  באופן כללי, יש לבצע את ההכנות הבאות לפני יישום החומר:

שקעים על התשתית, לטפל באי אחידות,  יש לתקן ולמלא  ▪

 להסיר מערכות איטום ישנות/קודמות 

יש לנקות את התשתית ולהסיר שאריות אבק, לכלוך, שמן,  ▪

 מלחים ועוד

 יישום
 

 תשתית בטון 
במקרים בהם יש צורך לתקן שקעים או חללים בתשתית   ▪

בתוספת של חול   EP-1020הבטון, יש להשתמש בפריימר 

 (±1:4)יחס  סיליקה

לפני  PRIMER EP-1020 / PRIMER PU-1050יש למרוח  ▪

 יישום החומר. יש להמתין לייבוש מלא של הפריימר 

 צריכה 
 מ"מ  8-10ק"ג/מ"ר עבור עובי של  2 -כ
 

 אריזה 
 )איזוציאניטים ואמינים(  ק"ג לכל רכיב 225חביות מתכת של 

 
 צבעים 
 שחור

 

 המשך  -תשתית בטון
יום( או לוודא את רמת הלחות  28יש להמתין לריפוי מלא של הבטון ) ▪

)בהתאם למפרט של הפריימר בו  המקסימלית המותרת לתשתית 

 נעשה שימוש(

יש לסלק חומרי גלם או חלקים רופפים מהתשתית ולפתוח את  ▪

 באמצעים מכנייםהנקבוביות על פני המשטח 

יש לנקות את התשתית משאריות אבק, מזהמים או חלקים רופפים   ▪

 לאחר ביצוע פתיחת הנקבוביות 

  TECNOCOAT P-2049 EXיש ליישם את החומר  ▪

בצריכה   TECNOTOP 2Cפוליאוריטאני מסוג  ציפוייש ליישם  ▪

ניתן ליישם  . UVובעובי הרצויים במקרה ואין הגנה מפני קרני 

  באמצעות מברשת רולר עם שיער קצר

 מתכת תשתית 
יש להכין את משטחי המתכת על ידי התזת חול כדי לשפר את   ▪

 תכונת הקיבוע המכני של התשתית  

  PUיש לבדוק את החפיפות ובמידת הצורך לאטום אותם במסטיק  ▪

MASTIC  אוTECNOBAND 100 משולב ב 

 יש לנקות את פני השטח על ידי ממס על בסיס קטון  ▪

או  PRIMER EP-1040יש ליישם פריימר על בסיס אפוקסי מסוג  ▪

לשיפור   PRIMER EPw-1070פריימר על בסיס מים מסוג 

 ההדבקות והפילוס של המשטח 

 TECNOCOAT P-2049 EXיש ליישם את הפוליאוריאה  ▪

בצריכה ובעובי הרצויים     TECNOTOP 2Cיש ליישם את החומר  ▪

ניתן ליישם באמצעות מברשת  . UVבמקרה ואין הגנה מפני קרני 

 רולר עם שיער קצר 
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 תהליכי תיקון 
באופן   התיקון  את  לבצע  יש  נפגעה,  הממברנה  בהם  במקרים 

 הבא:
 שניזוקיש לחתוך ולהסיר את האזור  ▪
 ס"מ ליתר ביטחון  20-30יש ללטש את האזור בהיקף של  ▪
אבק ושבבים. יש להימנע ככל   שאריותיש לנקות )בשאיבה(   ▪

האפשר משימוש במים. אם משתמשים במים, יש לבדוק את  
ערך הלחות המותר; ניתן להשתמש בסולבנטים על בסיס קטון  

 לביצוע סוג זה של ניקוי המשטח. 
▪ ( ליישם שכבה דקה  של    ±80יש  -PRIMER PUגרם/מ"ר( 

1050  . 
 הרטוב. יש למרוח שכבה דקה של חול סיליקה על היסוד  ▪
 ן עד לייבוש מלא יהמתיש ל ▪
 TECNOCOAT P-2049 EXיש ליישם את הפוליאוריאה  ▪
החומר   ▪ את  ליישם  ובעובי      TECNOTOP 2Cיש  בצריכה 

קרני   מפני  הגנה  ואין  במקרה  ליישם .  UVהרצויים  ניתן 
 באמצעות מברשת רולר עם שיער קצר

 
 חפיפות

שעות, יש  48-72במקרים בהם זמן יישום שכבה שניה עולה על 
 לבצע את הפעולות הבאות: 

של   ▪ ברוחב  האורכית  החפיפה  רצועת  את  ללטש    20-30יש 
 ס"מ

. יש להימנע ככל שאריות אבק ושבביםיש לנקות )בשאיבה(   ▪
האפשר משימוש במים. אם משתמשים במים, יש לבדוק את  
ערך הלחות המותר; ניתן להשתמש בסולבנטים על בסיס קטון  

 לביצוע סוג זה של ניקוי המשטח. 
▪ ( ליישם שכבה דקה  של    ±80יש  -PRIMER PUגרם/מ"ר( 

1050 
 יש למרוח שכבה דקה של חול סיליקה על היסוד הרטוב  ▪
 לייבוש מלא ן עד יהמתיש ל ▪
 TECNOCOAT P-2049 EXיש ליישם את הפוליאוריאה  ▪
החומר   ▪ את  ליישם  ובעובי      TECNOTOP 2Cיש  בצריכה 

קרני   מפני  הגנה  ואין  במקרה  ליישם .  UVהרצויים  ניתן 
 באמצעות מברשת רולר עם שיער קצר

 
 

 ( התזהדרישות יישום )ציוד 
הרכיבים הנוזליים  כדי להכין את המוצר יש לערבב את שני 

.  מכונת התזה לפוליאוראה)איזוציאניטים ואמינים( באמצעות 
 הפרמטרים של החומרים הם כדלקמן:

 ±68ºCטמפרטורת חימום איזוציאנטים  ▪
 ±78ºCטמפרטורת חימום איזוציאנטים  ▪
 ±77ºCטמפרטורת הצינור  ▪
 psi  2.900 לחץ: ▪
 

 יישום
 

   קרמיתתשתית 
אחיד, ללא מישקים ריקים או  על המשטח הקרמי להיות   ▪

אלמנטים רופפים או חלקים. במידה ויש כאלו, יש לנקות אותם  

 ולמלא מישקים במידת הצורך באמצעות מסטיק 

 PU MASTIC  בתוספתTECNOBAND 100 

יש לנקות את התשתית משאריות אבק, לכלוך, מזהמים פיזיים  ▪

אחרים. ניתן להשתמש בלחץ מים לניקוי ולוודא שהמים  

 דים לחלוטין.  מתא

יש ליישם פריימר על גבי התשתית. במידה והמשטח אינו   ▪

או  PRIMER EP-1040נקבובי יש להשתמש בפריימר אפוקסי 

 PRIMER EPw-1070בפריימר על בסיס מים 

 TECNOCOAT P-2049 EXיש ליישם את הפוליאוריאה  ▪

בצריכה ובעובי    TECNOTOP 2Cיש ליישם את החומר  ▪

ניתן ליישם באמצעות  . UVבמקרה ואין הגנה מפני קרני הרצויים 

 מברשת רולר עם שיער קצר 

 תשתית יריעות 
במקרה של משטחי יריעות קיימים על התשתית )יריעות  ▪

ביטומניות, אספלט וכו'( יש לוודא כי אין אזורים מוגבהים או לא  

   או תופעות של בלאי ושחיקה תקינים

 ן לאידוי מלא  יש לנקות את היריעות במים ולהמתי ▪

יש ליישם פריימר על גבי התשתית במידה והמשטח אינו   ▪

   PRIMER EPw-1070יש להשתמש על בסיס מים  .נקבובי

 TECNOCOAT P-2049 EXיש ליישם את הפוליאוריאה   ▪

בצריכה ובעובי    TECNOTOP 2Cיש ליישם את החומר  ▪

באמצעות  ניתן ליישם . UVהרצויים במקרה ואין הגנה מפני קרני 

 מברשת רולר עם שיער קצר 

 הערות יישום וכלליות 
יש למרוח את הציפוי בתנאים יבשים ולהימנע מנוכחות של   ▪

 לחות או מים על התשתית בזמן היישום ולאחריו. 

במקרה והתשתית לחה, יש להשתמש בפריימר המתאים   ▪

 בהתאם להגדרת טווחי הלחות המקסימליים של החומר

יבוש את תנאי היישום של כל מוצר ע"פ יש לבדוק זמני המתנה וי ▪

 המפרט הטכני שלו 

הצריכה עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, תנאי מזג   ▪

 האוויר ועוד
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  טכניים נתונים

 
 ערך  תכונות

 ק"ג/ממ"ק  ISO 1675 ±250תקן  23ºC-צמיגות ב

 UNE-EN ISO 2555 ±900 cpsתקן  23ºC-צמיגות איזוציאנט ב

 UNE-EN ISO 2555 ±650 cpsתקן  23ºC-צמיגות אמינים ב

 שניות 23ºC ±3~5-ראשוני בזמן ייבוש 

 דקות 23ºC ±10-זמן שכבה נוספת ב

 ימים 23ºC 3-זמן הקשחה כולל ב

 %  ISO 527-3 >180תקן  23ºC-התארכות בשבר ב

 פסקל-מגה ISO 527-3 ±2תקן  23ºC-חוזק מתיחה ב

 DIN 53.505 >50תקן  23ºC-ב Aקשיות שור 

  EN1928:2000בהתאם לתקן  Aאטום בפני מים  שיטה 

 EN 12667: 2002 0,081 W/mKמוליכות תרמית 

 NPA תגובה לאש 

 EN 12667: 2002 0.74 m²K/Wעמידות תרמית 

VOC  )תרכובות אורגניות נדיפות(ISO 17680 0 

 פסקל-מגה 2 היצמדות לבטון 

 שיטת היישום שבה משתמשים הערכים בטבלה הזאת מקורבים ועשויים להשתנות בהתאם למצב המשטח או 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ק"ג/מ"ר(  2מ"מ )±   10 עובי מומלץ

 פסקל-מגה 23ºC ±2-חוזק מתיחה ב
 

 23ºC >180%-התארכות בשבר ב

 23ºC >50-ב Aקשיות שור 

 שניות 23ºC ±3~5-זמן ללא דביקות ב

VOC  )מוצקים(  100%) 0 )תרכובות אורגניות נדיפות 
 

 ציוד ריסוס שיטת היישום 
 

 
 חיי מדף

ובלבד שהמוצר אוחסן במקום   35°C-ל 5°C חודשים בטמפ' בין 12
 ברגע שהקופסה נפתחה, יש להשתמש במוצר באופן מיידי.  יבש.
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 המלצות הבטיחות  

 בעת הטיפול או הריסוס, יש להשתמש מטהר אוויר. הגנה על הנשימה:
יש לשטוף ידיים היטב במים   יש ללבוש כיסוי גוף נקי. יש להשתמש בכפפות גומי, ולהסיר מיד לאחר שהזדהמו. הגנה על העור:

 אכילה, שתייה או עישון. וסבון לאחר העבודה ולפני 
 יש להרכיב משקפות מגן כדי למנוע התזה או חשיפה לחלקיקים שבאוויר. עיניים / פנים:

הבערה תתבצע תחת תנאים מבוקרים בהתאם לחוקים המקומיים   יש להימנע מייצור פסולת או להמעיט בו ככל האפשר. פסולת:
 והתקנות הלאומיות הישימות. 

 ( של המוצר, או להתקשר למחלקת התמיכה הטכנית שלנו. MSDSנתוני החומר והבטיחות )בכל מקרה, יש לעיין בדף 

  אחריות
המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם  

בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע  לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש 
ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש  

סכם זה. לפני היישום, לקוחות במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בה
 ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה. 

 
 


